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© Teebruhvorrichtung 

© Bei diesar Vorrichtung treibt ein UhrwerK mit den die 
Bruhzeit eingestellt wind, ein zusattliches Antriebsrad nach 
den auslosen der Glocko an. Dieses Had bewegt eine 
Schiena mit einen Korbchen, daB den Tee aufnimmt, vertikal 
aue dern Wasser heraus bis zu elnen am Boden des 
Mechanismus befindlichen federbestuckten Stempel der 
den Tee dann ausdruckt. Der Korbeinsatz kann je nach 
Be dart (Teebeutel oderTeebiatter) ausgetauscht warden. 
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Beschreibung 

Bei der Zubereitung von Tee muB, je nach Sorte und 
gcwtlnschter Wirkung eine bestimmte Zeitspanne der 
Tee im heiBen Wasser Ziehen. Oft kommt es jedoch vor 5 
das man die Zeit vergiBt und der Tee so lange im Wasser 
ist bis er bitter schmeckt Hinzu kommt das Problem mit 
den tropfenden Teebeuteln. 

Die Erfindung liegt der Aufgabe zugrunde, einen Me- 
chanismus zu entwickeln der diese beiden Probleme 10 
fost 

Zu diesem Zweck wird an dem Rand einer Kanne t 
(oder einer Tasse) ein Mechanismus mit einer einsteilba- 
ren Schiene 2 befestigt, der aus einen Uhrwerk 3 be- 
steht, einer Schiene 4 und einen auswechselbaren Korb- 15 
chen 5. An der Feder des Uhrwerks das die Glocke 
auslost befindet sich ein angekoppeltes Antriebsrad 6 
das die Schiene 4 antreibt An einen Ende der Schiene 
befindet sich ein Kdrbchen 5 das die Teebeutel oder den 
Tee aufnimmt Am Uhrwerkboden befindet sich ein mit 20 
einer schwachen Feder versehener Stempei 7. 

Der Funktionsablauf ist nun wie folgt: 
In das Kdrbchen 5 wird der Teebeutel/Tee gelegt, dann 
die Schiene 4 auf die gewOnschte Lange eingesteUt und 
das Uhrwerk mit dem Zeitrad 8 auf die gewOnschte 25 
Bruhzeit eingesteUt Dann wird der Mechanismus mit 
der Schiene 2 am Rand des GeftBes aufgeiegt Ist die 
gewunschte Zeit abgelaufen schrillt die Glocke und 
gleichzeitig wird die Schiene 4 mit den Kdrbchen 5 Ober 
das Antriebsrad 6 aus den Wasser gezogen bis zu den 30 
unteren Rand des Mechanismus wo der Stempei 7 den 
Teebeutel mit schwachen Druck auspreBt Damit ist der 
Bruhvorgang beendet, der Benutzer Ober das Lauten 
daruber benachrichtigt und der Tee wird soweit ausge- 
preBt, daB man den Mechanismus herunternehmen und 35 
umdrehen kann und ohne lastige Tropfen den Tee in den 
Abfall bef drdern kann. 

Paten tanspruch 

40 

Mechanismus bestehehd aus einen Uhrwerk, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein damit gekoppeltes 
Antriebsrad eine Schiene. antreibt an dessen Ende 
ein Kdrbchen sich befindet und an dem Boden des 
Mechanismus ein mit einer Feder versehener Stem- 45 
peL 
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BASIC-ABSTRACT: 

The tea-making appliance has the tea leaves or tea-bag 
contained within a 

holder which, at the end of the brewing period, is 
withdrawn against a 

spring-loaded pad to squeeze liquid from the tea material. 

The tea maker has a hot water container (1) into which a 
small holder (5) , 

containing tea material, is held on an arm (4) which is 
part of a rack and 

pinion (6) mechanism. The tea brewing time is preselected 



on a timer, at the 

end of the brewing period the holder is withdrawn against 
spring loaded pad 

(7) in order to reduce the liquid content of the tea 
material . 

USE/ ADVANTAGE - For automatic tea making, avoids risk of 
over brewing and 
dripping residue ♦ 
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